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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

PENOSIL SprayFoam Напыляемый 
утеплитель 148 

Утеплитель напыляемый пенополиуретановый профессиональный для изоляции зданий, 

автотранспортных средств, судов и неровных поверхностей. Нанесение пены происходит очень 

удобно и быстро с помощью прилагаемой специальной распылительной насадки. Затвердевшая 

пена обладает очень хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Хорошо сцепляется с 

большинством материалов, такими как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и 

полистирол. 

 

Основные преимущества 
• ВЫСОКИЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• ЭЛАСТИЧНАЯ НАСАДКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 

• ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

Сферы применения 

• Тепло- и звукоизоляция 

• Устранение термических мостиков 

• Предотвращение образования конденсата на холодных поверхностях 

 

Инструкция по применению 

Температура применения 

Температура воздуха во время работы должна составлять +10…+30 °C, наилучший результат 

достигается при температуре +20 °C. 

Температура баллона во время использования должна быть +18…+28 °C, наилучший результат 

достигается при температуре +20 °C. 

 
Подготовка поверхности 

Удалите пыль, отставшие частицы и жир с поверхностей. Смочите сухое основание, чтобы 

обеспечить лучшие результаты. Защитите прилегающие поверхности бумагой, пластиковой 

пленкой или другим подходящим материалом. 

 
Метод нанесения 

Перед использованием утеплителя температура баллона должна быть около +20°С. Допускается 

подогрев баллона в ёмкости с теплой водой (до +30°С). Энергично взболтать баллон в течение 30 

секунд не менее 20 раз. Расположить баллон клапаном вверх. Навернуть монтажный пистолет на 

резьбовую часть адаптера. Убедится в надежности соединения. Установите распылительную 

насадку на наконечник монтажного пистолета. Расположить баллон вверх дном и начать 

использование продукта. Распыляйте пену с расстояния приблизительно 40 см от поверхности. 

Максимальная толщина утеплителя в одном слое не должна превышать 2 см. Следующий слой 

можно наносить приблизительно через 30 минут, если в этом есть необходимость.  Затвердевший 

утеплитель необходимо защитить от УФ лучей. После застывания утеплитель можно красить, 

шпатлевать и покрывать другими материалами, оклеивать и резать. 
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Очистка 

Свежие загрязнения утеплителя могут быть удалены очистителем Penosil Foam Cleaner или 

ацетоном, а затвердевшие – очистителем Penosil Foam Remover или механически. 

Технические данные 
 

Свойства Значение Единица 

Образование поверхностной пленки ~5 минута 

Время полной полимеризации ~60 минута 

Время расширения 10-12 минута 

Вторичное расширение 100 % 

Плотность до 20 кг/м3 

Температура эксплуатации затвердевшей 
монтажной пены 

-50…+90 °C 

Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1) B3  

Теплопроводность 0,039 Вт/(м·К) 

Коэффициент звукопоглощения 60 дБ 

Выход до 2 м2/баллон 
Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относительной влажности 50%, если не указано иное. 

Данные значения могут варьироваться в зависимости от аппликатора и факторов окружающей среды, таких как температура,  

влажность и тип оснований. 

 

Цвет 

Светло-желтый или серый. 
 

Упаковка 

Аэрозольный баллон 1000 мл, наполнение 850 мл, 12 баллонов в коробке. 
 

Хранение 
Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытой упаковке в 

прохладном и сухом месте при температуре от +5 °С до +30 °С. Допускается хранение и 

транспортировка баллонов при ­25°С в течение 25 дней. Не подвергать воздействию температуры 

выше +50°C, не держать вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Хранить и 

транспортировать в вертикальном положении. Закрепите баллоны перед транспортировкой. 

 

Ограничения 

Пена не прилипает к тефлоновым, полиэтиленовым и силиконовым поверхностям. 

Затвердевшая пена чувствительна к ультрафиолетовому излучению и прямому солнечному свету и 

поэтому должна быть покрыта подходящим материалом. 

Не используйте в местах, находящихся продолжительное время в прямом контакте с водой, так как 

это снижает теплоизоляционные свойства. 

Распылительная насадка совместима с большинством пистолетов для монтажной пены. Всегда 

проверяйте совместимость перед тем, как выбрать пистолет. 
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Требования безопасности 

Использовать необходимые средства индивидуальной защиты (см. SDS). Использовать только в 

хорошо проветриваемых помещениях. Не курить во время нанесения! Хранить в недоступном для 

детей месте. При использовании в помещении проветрить помещение после нанесения пены. 

Для получения дополнительной информации см. этикетку и паспорт безопасности продукта (SDS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: Инструкции в настоящей документации основываются на испытаниях, проведенных изготовителем, и 

предоставляются с наилучшими намерениями. Вследствие многообразия материалов и базовых поверхностей, а также 

различных вариантов нанесения, которые невозможно проконтролировать, изготовитель не несет ответственности за 

полученные результаты. Рекомендуется протестировать совместимость продукта на месте применения. Изготовитель 

оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. 


